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Hälteranlagen 
 

Überblick 
 

Eine Hälterung von lebenden Fischen (wie Forellen und Karpfen etc.) sowie Krebs- oder 
Krustentieren (wie Hummer und Krabben etc.) und Weich- oder Schalentieren (wie 
Austern und Muscheln etc.) dient neben der Ausnüchterung und Geschmacks-
verbesserung auch der Bevorratung und Präsentation für den Verkauf. Sie wird generell in 
klarem, sauberem, kühlem und geschmacksneutralem Wasser durchgeführt. 
Hälteranlagen oder Hälteraquarien eignen sich daher besonders für Großmärkte und 
Fischhändler sowie Fischgeschäfte und Fischrestaurants etc.  
 
 
Ein wichtiger Aspekt der Hälterung ist das Ausschwemmen unerwünschter Geschmacks-
beeinträchtigungen. Fische aus Gewässern mit hoher organischer Belastung wie z. B. 
Kreislauf- und Teichanlagen, aber auch Flussläufen mit schlammigem Boden, weisen 
häufig einen erdigen, modrigen, schlammigen Geruch und Geschmack auf. Die 
chemischen Verbindungen, die diese Beeinträchtigungen hervorrufen, sind vor allem 
Geosmin und Methylisoborneol. Diese Substanzen werden von Mikroorganismen gebildet. 
Verursacher können Pilze (wie z. B. Strahlenpilze), Bakterien (wie z. B. Cyanobakterien) 
oder Algen (wie z. B. Goldalgen) sein. Speisefische mit diesen Geschmacks-
beeinträchtigungen sind nicht oder nur bedingt vermarktungsfähig. Kunden, die derartig 
schmeckende Tiere bekommen, werden diese wohl kein zweites Mal kaufen. 
 
 
In einer Hälteranlage als komplexes Gesamtsystem müssen alle Elemente synergetisch 
funktionieren um konstant die entsprechenden Umweltbedingungen beizubehalten und 
den gesamten biologischen Kreislauf der Natur so weit wie möglich zu simulieren. Diese 
professionellen und kompakten Hälteraquarien bzw. -becken bestehen aus isolierten 
Beckenwänden bzw. doppelwandigen Glasscheiben mit Luftisolation dazwischen, welche 
nicht nur den Temperatur- und Energieverlust reduziert sondern auch das Anlaufen/ 
Beschlagen der Glasscheiben bei unterschiedlichen Wasser- und Lufttemperaturen 
wesentlich vermindern.  
 
 
Wir bieten eine komplette Produktreihe an ein- oder doppelwandigen Hälteraquarien (ohne 
oder mit Kunststoff-, Inox- oder Holzverkleidung) und ein- bis dreistöckigen Hälteranlagen 
(ohne oder mit Aufsetzaquarium und Abschäumer) mit einem Volumen von 200-2000 
Litern, die sich für lebende Fische, Krebse und Muscheln sowohl im Süßwasser als auch 
im Salzwasser bestens eignen. Sie werden komplett anschlussfertig mit integrierter 
Filteranlage, Kühlgerät, Umwälzpumpe  und Verrohrung sowie Kabel und Stecker geliefert 
(Ozon- und UV-Desinfektionsgerät optional). 
 

 
Fachberatung: 

 

AquaTech 
A-6370 Kitzbühel/Österreich, Unterbrunnweg 3, Tel: 0043/664-1048297, www.aqua-tech.eu 



 

 

Hälteranlagen 
 

Auswahl 
 

Hälteraquarien 
 

 
    Standardverkleidung     Polyesterverkleidung        Inoxverkleidung      Holzverkleidung 

 
Hälteranlagen 

 

         
Einstöckig                           Zweistöckig                            Dreistöckig 

 
Hälterbecken 

               
                Polyethylenbecken                                                  Polyesterbecken 

 
Optimales Preis-/Leistungsverhältnis! 

 

AquaTech 
A-6370 Kitzbühel/Österreich, Unterbrunnweg 3, Tel: 0043/664-1048297, www.aqua-tech.eu 



 

 

Hälteranlagen 
 

Eigenschaften 
 

Hälteraquarien 
 

Modell Standardausführung Sonderausführung 

Typ    AT-70 AT-100 AT-150 AT-200 MI-100 MI-150 MI-200 

Länge (cm) 70 100 150 200 105 155 205 

Breite (cm) 50 50 60 60 55 65 75 

Höhe (cm) 140 140 140 140 148 148 148 

Volumen (l) 200 300 500 700 300 500 700 

Kapazität (kg) 5-10 10-15 15-25 25-35 20-30 30-50 50-70 

Hältertiere Fische oder Krebse Fische oder Krebse 

Verkleidung Keine Polyester 

Ausstattung Filter, Pumpe, Kühler Filter, Pumpe, Kühler, Lampe 

Optionen Keine Doppelaquarium Inox- od. Holzverkleidung, UV-C 

Alle Maße sind zirka Angaben (±1 cm). Zweistöckige Hälteraquarien, auf Anfrage! 

 
Hälteranlagen 

 

Modell Einstöckig Zweistöckig 

Typ    CI-150 CI-200 CI-250 CI-300 RI-150 RI-200 RI-300 

Länge (cm) 155 205 255 305 150 200 300 

Breite (cm) 80 80 80 80 100 100 100 

Höhe (cm) 120 120 120 120 115+45 115+45 115+45 

Volumen (l) 1000 1200 1400 1600 1200 1600 2400 

Kapazität (kg) 60-80 80-100 100-120 120-150 20+40 40+80 80+160 

Hältertiere Muscheln und Krebse Fische oder Krebse und Muscheln 

Verkleidung Polyester Inox 

Ausstattung Filter, Pumpe, Kühler, Ozon, UV-C Filter, Pumpe, Kühler, Lampe, Ozon 

Optionen Inox- od. Holzverkleidung, Heizer Holzverkleidung, Heizer 

Alle Maße sind zirka Angaben (±1 cm). Dreistöckige Hälteranlagen, auf Anfrage! 

 
Hälterbecken 

 

Modell Polyethylenbecken Polyesterbecken 

Typ    IT-300 IT-500 IT-700 IT-1000 A-1002 A-2004 A-3006 

Länge (cm) 94 112 148 199 220 320 420 

Breite (cm) 94 112 119 119 120 120 120 

Höhe (cm) 87 89 87 89 102 102 102 

Volumen (l) 300 500 700 1000 1000 1800 2500 

Kapazität (kg) 20-40 30-60 50-100 75-150 90-180 135-270 180-360 

Hältertiere Fische und Krebse oder Muscheln Krebse und Muscheln 

Verkleidung Keine Polyester 

Ausstattung Filter, Pumpe, Kühler Filter, Pumpe, Kühler 

Optionen UV-C Aufsetzaquarium mit Abschäumer Fenster Aquarium UV-C 

Alle Maße sind zirka Angaben (±1 cm). Mehrstöckige Großanlagen, auf Anfrage! 

 
Hergestellt in der Europäischen Union! 

 

AquaTech 
A-6370 Kitzbühel/Österreich, Unterbrunnweg 3, Tel: 0043/664-1048297, www.aqua-tech.eu 



 

 

Hälteraquarien 
 

Ausführung 
 

                      
 

       AT-200 (Ausführung Standard)            AT-150 (Ausführung Schwarz) 

 

          
 
     AT-150 (Ausführung Sonderdesign)        AT-200 (mit Aufsetzaquarium) 

 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte: 

 

AquaTech 
A-6370 Kitzbühel/Österreich, Unterbrunnweg 3, Tel: 0043/664-1048297, www.aqua-tech.eu 



 

 

Hälteraquarien 
 

Ausführung 
 

          
 

        MI-200 (mit Doppelaquarium)    MI-100 (Ausführung Polyester) 
 

 

               
 
       MI-200 (Ausführung Holz)        MI-150 (Ausführung Boot) 

 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte: 

 

AquaTech 
A-6370 Kitzbühel/Österreich, Unterbrunnweg 3, Tel: 0043/664-1048297, www.aqua-tech.eu 



 

 

Hälterbecken 
 

Ausstattung 
 

                      
IT-300 (mit Deckel) 

 

                 
IT-500 und IT-1000 (mit Aufsetzaquarium) 

 

         
Tiere                                                                            Technik 

 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte: 

 

AquaTech 
A-6370 Kitzbühel/Österreich, Unterbrunnweg 3, Tel: 0043/664-1048297, www.aqua-tech.eu 



 

 

Hälterbecken 
 

Ausstattung 
 

 
A-1002 (mit Sichtfenster) 

 

 
A-2004 (mit Aufsetzaquarium) 

 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte: 

 

AquaTech 
A-6370 Kitzbühel/Österreich, Unterbrunnweg 3, Tel: 0043/664-1048297, www.aqua-tech.eu 



 

 

Hälteranlagen 
 

Sondermodelle 
 

          
 

BB-150 und BB-200 (mit Aufsetzaquarium) 
 

 

   
BB-250 und BB-150 (mit Aufsetzaquarium) 

 

 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte: 

 

AquaTech 
A-6370 Kitzbühel/Österreich, Unterbrunnweg 3, Tel: 0043/664-1048297, www.aqua-tech.eu 



 

 

Hälteranlagen 
 

Sonderanfertigung 

 

 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte: 

 

AquaTech 
A-6370 Kitzbühel/Österreich, Unterbrunnweg 3, Tel: 0043/664-1048297, www.aqua-tech.eu 



 

 

Fischhälteranlagen 
 

Alternativen 
 

 
Einwandige Hälteraquarien mit Inoxrahmen und Ablauf 

 

 
Einwandige Hälterbecken mit Gitterdeckel und Ablauf 

 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte: 

 

AquaTech 
A-6370 Kitzbühel/Österreich, Unterbrunnweg 3, Tel: 0043/664-1048297, www.aqua-tech.eu 


